Volets roulants
Brise-soleil orientables
Moustiquaires

Portes de garage
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Avec LAKAL, cest facile de choisir son

ETAPE 1

ETAPE 3

LAKAL vous propose une solution adaptée a votre habitation

pour l'équiper de brise-soleil orientables : faites votre choix parmi
les différents types et choisissez votre lame et votre manoceuvre.

En optant pour un BSO intégré dans un caisson de volet rénovation,
vous pouvez méme assortir vos coffres de volets roulants et de BSO.

< Je choisis mon brise-soleil orientable

BSO intégré dans un caisson de volet rénovation LAKAL

En applique / dans I'embrasure A crépir

i YO M

Systeme R Systeme S Systeme RU Systeme PR
< Je choisis ma lame et ma commande
\_‘-] o o ‘ﬁ pa [4 \:::j" Il
Lame plate Lame plate microperforée Lame a ourlet

Manceuvres électriques Manceuvre manuelle

Moteur filaire : Moteur radio : Manivelle :
manceuvre la manceuvre la solution de repli

A motorisée filaire radio allie idéale lorsque

e (point de esthétisme la motorisation

\/ commande et confort n’est pas possible.
fixé au mur). maximum.
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brise-soleil onentable

Les brise-soleil LAKAL s'adaptent a tous les usages et environnements :
e immeubles

 habitations contemporaines

¢ maisons anciennes

e batiments tertiaires

BSO auto-porté

]

Systeme PS Easy Monté dans le linteau Logé dans le mur Posé en facade

b
@
A —— ©
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Lame Z Lame Design

formes de

lambrequins

Personnalisez
votre BSO
auto-porté grace
a différentes




Les types de lames

e Roulée en partie haute
et basse pour plus de
rigidité et de stabilite

« Existe en taille

de 60 et 80 mm

« A mémoire de forme
e « Particuliéerement adaptée
aux profondeurs
de linteau réduites
* Existe en taille de
50, 60 et 80 mm

] - j —

7

La lame plate
microperforee

= e Permet de réguler
différemment le passage
de lair et de la lumiere

* Laisse entrevoir
l'extérieur, méme avec
un BSO fermeé

 Existe en taille de 80 mm

//
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Les types de guidage

~ lLalameZ GUIDAGE PAR CABLES
elaplusrigide
- . Les lamelles peuvent
= e Assure une meﬂlllel‘ire o aussi étre guidées grace I
occultation grace a un joint a un systéme par cables. /
d'isolation et d'étanchéite Ces cables d'un diamétre
« Hauteur de lame 90 mm de 3,0 mm sont en acier |
avec enveloppe en e
polyamide et disponibles ’ . 1
en version transparente Prjg’ 4
Oou noire. _I
. Lalame Design, GUIDAGE PAR COULISSES
e Lame Design en forme de S
b pour plus de rigidité

* Elégante et fonctionnelle,
— elle trouve sa place dans les
projets design modernes







Moustiguaires

Spécialiste des moustiquaires, LAKAL s'attache a offrir une conception sur mesure
appuyée d'une fabrication respectueuse de l'environnement pour équiper toutes les
ouvertures de votre maison. Protection efficace contre les insectes, design, sérénite,
aération et rafraichissement de votre intérieur : choisir une moustiquaire LAKAL,
c'est assurer votre protection... et votre confort.
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MOU.StiqU.aiTeS, une protection

Une conception de qualité

Pour la fabrication de nos profilés,

nous utilisons uniquement de l'aluminium
extrudé en alliage résistant. Le revétement
de peinture par pulvérisation est effectué
conformément au code d'essais et aux
dispositions en matiére de qualité de la GSB
(Label de qualité - www.gsb-international.de).

Il est précédé d'un traitement en 7 étapes
incluant la chromatation. Ce procédé

de revétement respectueux de
l'environnement permet une restitution
fidéle des coloris et offre une excellente
résistance au temps.

Notre palette de coloris standard permet d'apporter une
solution pour s'adapter a tous les environnements.

Toutes les ferrures sont fabriquées dans un matériau

a faible usure (aluminium revétu par pulvérisation, acier
inoxydable V2A ou V4A ou laiton nickelé). Les éléments
en PVC utilisés sont de composition pure

et stabilisés contre les UV.

Pour assurer a notre process qualité un suivi constant,
des programmes de tests d'endurance spécifiques sont
appliqués a chaque piece tout au long des phases

de développement et de fabrication.
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efficace et écologigue pour votre confort

Ad
d @

Des solutions techniques
qui s'adaptent a toutes
formes et matériaux

* Nos moustiquaires sont adaptables
sur tous les types de menuiseries :
aluminium, bois et PVC

* LAKAL peut intégrer une

A chaque ouverture sa solution ! moustiquaire enroulable dans
un caisson de volet roulant
S'adaptant a tout type d'ouverture, les moustiquaires LAKAL  LAKAL propose des fabrications

avec des formes spécifiques :

ont été concues pour pouvoir profiter pleinement des plaisirs . .
¢ P P P P P triangle, rond, trapeze, etc.

de 1'été en tenant éloigné de facon écologique mouches,
moustiques, guépes, frelons et autres insectes dont les piqures

peuvent étre génantes.
Etre chez soi, lumiére allumée, portes et fenétres ouvertes
en pleine période estivale, c'est désormais possible.

LES AVANTAGES

» Protection efficace contre les insectes

« Fabrication respectueuse de l'environnement

» Conception sur mesure

« Fixation aisée

¢ Produit de qualité et innovant

 Aération et rafraichissement de l'intérieur garantis
avec un maximum de protection

« Différents types de toiles : toiles standard en fibre de verre
gris et anthracite, Polltec®, Transpatec® et acier inoxydable




Avec LAKAL, c'est facile de choisir

LAKAL vous propose une gamme compléte de moustiquaires : enroulables,
a cadres fixes, de toit, portes coulissantes, portes pivotantes, recouvrements
de puits de lumiere et plissées (systéme accordéon). Faites votre choix...

Je choisis mon type de moustiquaire
en fonction de mon ouverture

Moustiquaire enroulable

e S'ouvre et se ferme a volonté
e Manipulation tres aisée
¢ S'adapte parfaitement a la fenétre
¢ Adaptée aux fenétres de toit
e Toiles disponibles :
standard, Transpatec

Moustiquaire coulissante

e Particulierement adaptée aux ouvertures
de grande taille : baie vitrée, véranda, etc.

¢ Systéme de coulissage avec sécurité
anti-déboitage

o Légere et facile a manipuler

¢ Toiles disponibles :
standard, Polltec, Transpatec

Toile standard en fibre Toile anti-pollen Polléec’

de verre * La réponse aux problémes d'allergie

e Grande efficacité contre les insectes * sg:/'e(?t 99°/Tldes zpllert;s de boul:jegu et

¢ Préserve une bonne circulation de lair 0 des potlens o ambroisie et d'orties

* Robuste et résistante * Permeabilité 300% plus Elevee

« Coloris neutre (gris et anthracite) que leAs filtres a pollen traditionnels ,

« Possible pour tous les types * Peut étre laissée en place toute l'année
de moustiquaires ¢ Nettoyage facile, un simple rincage

a leau claire suffit
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sa moustiquaire

Cadre moustiquaire
amovible

e Convient a tout type de fenétre
(bois, aluminium, PVC)
* Ne nécessite aucun percage de l'ouvrant
e Compatible avec les volets roulants,
les volets battants, ou encore
les brise-soleil orientables
» Formes spécifiques possibles :
triangle, trapéze, arrondi, cercle, etc.
e Toiles disponibles : standard, Polltec,
Transpatec, acier inoxydable

Porte moustiquaire pivotante

¢ S’integre a toute sorte d’entrée : montage sur
dormant, fond de feuillure ou
directement dans U'ébrasement mural
* Munie de poignées ergonomiques
pour une manipulation aisée
¢ Disponible en version porte
battante : s'ouvre dans
les 2 sens { / I
¢ Disponible avec trappe
de passage pour animaux
¢ Toiles disponibles : standard,
Polltec, Transpatec

¢ La toile quasiment invisible (diam. fil = 0,13 mm]

e Amélioration du passage de l'air d’environ 140%
par rapport aux toiles traditionnelles

* Haute Résistance a la déchirure (123 N/25 mm
contre 76N/25 mm pour une toile standard)

* Sans PVC

Toile pratiquement invisibleTranspatec’

Moustiquaire plissée

e S'ouvre et se ferme selon le principe
de l'accordéon

* Profilé de coulisse plat au sol permettant
une entrée sans barriére dans la piéce

* Poignée clipsable et réglable en hauteur,
accessible pour les enfants et les adultes

* Toile spécifique plissée

Recouvrement
de sauts-de-loup

* Convient a tous les types de puits de
lumiére : en béton ou en PVC, rectangulaires
ou obliques, reliés directement a la facade
ou en limite de fenétre

¢ Blogue le passage des feuillages et petits
animaux (araignées, escargots, souris, etc.)

* Profilés en aluminium anodisé et toile en
acier inoxydable renforcée

e Toile carrossable

e Toile disponible : acier inoxydable

Toile en acier inoxydable

¢ Facilité d’entretien

¢ Protection totale contre lintrusion
de petits animaux

e Particulierement adaptée pour
les cuisines



Latoile POllCEE

un filtre parfait contre le pollen

) &

Environ 20% de la population souffre
d'allergie au pollen, une tendance a la
hausse.

Les symptémes (éternuements,
démangeaisons, irritations, etc.) ont un
effet néfaste sur la santé et peuvent avoir
diverses conséquences, telles que la
fatigue, I'insomnie ou encore une baisse
de la productivité et de l'attention.

Des tests scientifiques ont
démontré l'efficacité de la
toile Polltec®. Le rapport de
contrdle sur les propriétés
du treillis Polltec® rédigé
par le Centre Charité

sur les Allergies (Allergie-
Centrum-Charité) de Berlin
est téléchargeable sur
www.pollenschutz.de

Concue a partir d'une toile a maillage étudié pour laisser passer l'air
et la lumiére, la toile Polltec® apporte une solution aux problémes
des personnes allergiques. Avec un taux d'efficacité de 99%

contre les pollens de bouleau ou de graminées et de 90% contre les
particules les plus petites (pollen d'ambroisie, d'ortie...),

la toile Polltec® établit une barriére efficace contre les pollens, tout
en assurant une excellente aération de l'intérieur.

Polltec® a obtenu le label de qualité ECARF (Fondation européenne
pour la recherche sur les allergies) prouvant ainsi son efficacité.
Solide, elle est également résistante aux UV et aux intempéries.

Enfin, elle se nettoie tres simplement a l'eau et offre un confort
non négligeable pour les personnes sensibles.

100

ECARF

QUALITY TESTED
I

Pollensde  Pollensde  Pollens Pollens
BOULEAU ~ GRAMINEES ~ d'ORTIES ~ d'AMBROISIE
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Transpatec

la toile quasiment invisible

Toile standard

Transpatec®

2

Passage de lair

Quasiment invisible grace a la nouvelle fibre
high-tech intégrant le facteur FX6, la toile
unique est le fruit de nombreuses années
de recherche. Elle laisse passer davantage

la lumiére et l'air (amélioration de 140% par
rapport aux toiles standard), pour une plus
grande transparence.

Constituée de fils ultrafins (@ 0,13 mm),
la toile Transpatec® résulte d'une
technique de tissage innovante qui lui
confére une homogénéité exceptionnelle.
Son maillage spécifique la rend trés
résistante aux intempéries et a la

IR 3§ W

déchirure (testée et confirmée par un

: laboratoire de contrdle indépendant
H ®
JOIESSnEs e ’ Transpatec conformément a la norme DIN EN ISO

13934-1) pour une durabilité

. : exceptionnelle.
pec & -

Polltec® et Transpatec® sont des marques déposées de la marque Neher®.
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Spécialiste des portes de garage, LAKAL offre une gamme s’'adaptant a toutes
les situations et s'intégrant harmonieusement dans l'environnement de votre
habitat. Retardateur d'effraction, sécurité arrét sur obstacle, design épuré et
montées-descentes discretes : choisir une porte de garage LAKAL, c'est assurer
votre confort... en toute sérénité.




une

Les portes de garage LAKAL s'adaptent

a toutes les situations et répondent

a vos souhaits méme dans le cas d'espaces
exigus. La diversité de la gamme

ainsi que les procédés de conception

mis au point par les ingénieurs LAKAL
permettent une intégration harmonieuse
dans votre environnement.

(55%)

[ LAKALI

Une large palette de coloris autorise des
effets personnalisés mettant en valeur la
particularité de votre installation. Couleur
unique ou combinaison de teintes, faites
votre choix !

-

Le tablier & guidage vertical de la porte de

\ 1 garage roulante se contente d'un encombrement
\ intérieur et extérieur extrémement faible.
$ Munies de profilés a hublots et d'aération

' (options), les portes de garage roulantes
/ de LAKAL conviennent parfaitement
1 .
aux garages sans fenétre.

Toutes les portes de garage LAKAL sont
fabriquées sur mesure et s'integrent ainsi
parfaitement dans leur espace d'accueil.
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protection accrue pour votre securite

Les portes enroulables LAKAL s'adaptent

a tous les types de situation : enroulement
intérieur/extérieur, montage intérieur,
extérieur ou dans l'embrasure !

7
:

Les portes de garage motorisées LAKAL
vous apportent un maximum de confort
d'utilisation : plus besoin de sortir de son
véhicule pour ouvrir votre garage, une

simple pression sur la télécommande vous
ouvre les portes de chez vous.

LES AVANTAGES

« Homologation de nos portes par ¢ Portes en aluminium inoxydable.
un organisme de contréle agréé Entretien aisé et ne nécessitant pas
» Systeme anti-chute de travaux de peinture
* Retardateur d'effraction ¢ Design épuré
» Sécurité arrét sur obstacle « Différents types de lames : AHS55,
e Cellules photo-électriques DURSS5, AHS75, profilé a hublot, profilé
« Toutes les portes peuvent étre d'aération, profilé pour grille roulante

équipées d'une commande de secours
* Toutes les portes sont conformes
a la norme produit selon EN 13241

GEPRUA

TUV “i 3




Avec LAKAL, c'est facile de choisir

< Je choisis ma porte

Portes enroulables

Mobilis, Mobilis DUR

e |déale pour les petits garages

¢ Encombrement minimum

¢ Disponible en lame DUR pour une
résistance encore supérieure aux
intempéries

e Lames disponibles : AHS55, DUR55

ETAPE 1
Primo

¢ Allie parfaitement qualité et confort
d’utilisation

e Jusqu’a 4,20 m de large en fonction de
la hauteur

e Lames disponibles : AHS75, hublots,
aération

Tertio

* La grande sceur de la Primo

¢ Equipée d'un palier mobile en standard
pour un meilleur enroulement du tablier

¢ Jusqu’'a 5,50 m de large en fonction
de la hauteur

e Lames disponibles : AHS75, hublots,
aération

< Je choisis ma lame

AHS55 DURS5

< Je choisis ma commande

Interrupteur a clé

Il vous assure un confort de

E’TAPE 3 i commande sans ouverture

manuelle de la porte.

Portes a refoulement p

AHS75

Radiocommande
Vous pouvez commander
confortablement a distance
votre porte sans avoir a
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lafond Portes industrielles et pour les commerces
Alto S Fortis
* Spécialement concue pour les petites e e Moteur 220V
hauteurs e Peut atteindre une hauteur maximale de 5,40 m

e Trés faible retombée de linteau (5 cm)
e Jusqu'a 3,20 m de large en fonction de

et une largeur de 4,80 m a 5,50 m, selon
la hauteur de la porte

la hauteur e Lames disponibles : AHS75, hublots, aération
e Lames disponibles : AHS75, hublots,
aération ..
Fortissimo
Alto XL e Moteur 380 V permettant une mise en service

continue (dans les parkings trés
fréquentés par exemple)

e Concue pour une hauteur maximale de 5,40 m
et une largeur de 5,50 m

e La solution appropriée pour les garages
vastes et étendus
e Jusqu'a 3,50 m de large en fonction de

la hauteur e ames disponibles : AHS75, hublots, aération
* Lames disponibles : AHS75, hublots,
acration Grille roulante Securo
e Profilé extrudé de 20 mm d’épaisseur pour plus
de sécurité et de robustesse
e |déale pour les galeries marchandes
e Grand choix de coloris
e Lame disponible : profilé pour grille roulante
i »
| / e Semamm—
/ — i |
J o P y =
(Y i
PROFILE A HUBLOTS PROFILE D’AERATION PROFILE POUR GRILLE ROULANTE
Composez votre porte
de garage selon vos envies !
~ Combinez plusieurs coloris pour
C,apte,ur, S errure a mettre en valeur les profilés, qu'ils
I b1ometnque code Keeloq soient & hublots ou d'aération.

Pour un code
sur mesure.

Il vous offre un
controle d'acces
personnalisé.

Jouez sur l'alternance des couleurs
au gré de vos envies. Et votre porte
de garage sera unique !




Les portes de garage enroulables

Fabriqué en aluminium,
le caisson abrite le tablier
de la porte enroulable.

Toutes les pieces mécaniques
ainsi que le moteur sont protéges
des intempéries.

Le caisson peut se loger a
l'intérieur de votre garage, dans
lembrasure ou méme en facade !

La porte enroulable offre

un gain de place a lavant

du garage et transforme lespace
sous le plafond en aire de stockage
supplémentaire (skis, trottinette...).

En option, une manceuvre
de secours manuelle a travers
la coulisse est possible.

)

Mobilis - Mobilis DUR

 Idéale pour les petits garages /
* Encombrement minimum .

 Disponible en lame DUR pour une résistance
encore supeérieure aux intempéries

» Lames disponibles : AHS55, DUR55
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E
"' ' — — "
|-'v — - ~ -
% e — - -
; /
Primo

e Allie parfaitement qualité et confort d'utilisation
e Jusqu'a 4,20 m de large en fonction de la hauteur
» Lames disponibles : AHS75, hublots, aération




Les portes de garage enroulables

m *:‘ AFR

§ e

Tertio

 La grande sceur de la Primo

« Equipée d'un palier mobile en standard pour un meilleur
enroulement du tablier

e Jusqu'a 5,50 m de large en fonction de la hauteur

e Lames disponibles : AHS75, hublots, aération

Lors de la montée et descente du tablier,
le palier mobile se déplace et facilite
le mouvement du tablier.
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Les portes pour l'industrie

et les commerces

Une gamme pour les professionnels de l'industrie et du commerce.
Notre gamme professionnelle de portes roulantes est congue pour
faire face a un usage fréequent dans des conditions extrémes.
De manipulation aisée, nos portes répondent aux exigences

de tous les corps de métier.

AT TN TETeAAR

» Moteur 220 V

 Peut atteindre une hauteur maximale de
5,40 m et une largeur de 4,80 m a 5,50 m,
selon la hauteur de la porte.

» Lames disponibles : AHS75, hublots,
aération

» Moteur 380 V permettant une mise
en service continue (dans les parkings
trés fréquentés par exemple)
» Concue pour une hauteur maximale
de 540 m et une largeur de 5,50 m
» Lames disponibles : AHS75, hublots, aération

* Profilé extrudé de 20 mm d'épaisseur pour
plus de sécurité et de robustesse

» Idéale pour les galeries marchandes

» Grand choix de coloris

» Lame disponible : profilé pour grille roulante




Les portes a refoulement plafond

Les portes a refoulement
plafond offrent tous les
agréments d'une porte
automatique : une grande
marge de manoceuvre

car elles ne basculent pas
vers l'avant du garage,
ainsi que le confort

d'une commande
automatique par simple
pression.

A la différence des portes

a enroulement, les portes

a refoulement plafond viennent
se loger a plat sous le plafond
du garage. Ce systéme convient
parfaitement aux hauteurs de
linteau réduites et aux garages
bas.

« La solution appropriée pour les garages vastes
et étendus

e Jusqua 3,50 m de large en fonction de la hauteur
* Lames disponibles : AHS75, hublots, aération
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» Spécialement concue pour les petites hauteurs

« Tres faible retombée de linteau (5 cm)

» Jusqua 3,20 m de large en fonction de la hauteur
» Lames disponibles : AHS75, hublots, aération







Retrouvez l'ensemble de notre gamme chez votre revendeur



[=LAKAL

LAKAL GmbH

Am Pitzberg 2

66740 SARRELOUIS - Allemagne
www.lakal.fr
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